KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 22d
ELPLAST+

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rura ,,opancerzona” do instalacji ciSnieniowych

2. ©Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
e  Rury MONO SPECJAL zakres $rednic zewnetrznych:
¢ 16 - 630 mm (dla PE100RC jednowarstwowych),
¢ 75- 630 mm (dla wspotwytlaczanych, dwu i trojwarstwowych),
szeregi ci§nieniowe PN 25 (SDR 7,4), PN 20 (SDR 9), PN 16 (SDR 11),
PN 12,5 (SDR 13,6), PN 10 (SDR 17), PN 8 (SDR 21), PN 6 (SDR 26), PN 5 (SDR 33), PN 4 (SDR 41)

Typy -monolityczna PE100RC, -wspotwytlaczana PE100RC/PE100RC, PE100RC/PE100, PE100RC/PE100/PE100RC,
PE100RC/PE100RC/PE100RC

e Rury DUO SPECJAL z nakladana warstwa zewnetrzna oslonowa (warstwa usuwalna); wymiary: 68/63,
81/75, 96/90; 116/110, 131/125, 146/140, 166/160, 186/180, 206/200, 232/225, 258/250,
289/280, 325/315, 366/355, 413/400 mm; PN jak dla rury przewodowej PE-100

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rura do budowy rurociagéw do przesylania wody oraz do kanalizacji deszczowej i sanitarnej (ciSnieniowej i podci§nieniowej)
a takze grawitacyjnej ukladanych metodami wykopowymi wykopowymi tradycyjnymi i wasko wykopowymi, w gruncie
rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, metodami bezwykopowymi (np. przewiertu sterowanego
lub przecisku) ), bez koniecznosci stosowania dodatkowych rur ostonowych lub na powierzchni;
moga by¢ rowniez stosowane do bezwykopowej wymiany starych rurociagéw i do renowacji starych rurociagéw metodami
ciasno lub luZzno pasowanymi (np. przewiertu sterowanego, krakingu, reliningu, slipliningu, burstliningu)

moga by¢ rowniez przeznaczone do stosowania jako ochrona innych rur

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
»ELPLAST +” Sp. z o.0.
ul Niepodleglosci 8, 44-336 Jastrzebie Zdroj tel. (032) 471 80 40, fax (032) 471 10 43
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0360 wydanie 2
»Rury i ksztaltki ,,opancerzone” SPECJAL, SPECJAL PP, DUO SPECJAL, DUO SPECJAL PP,
MONO SPECJAL i MONO SPECJAL PP i przepustowe z polietylenu (PE)”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego lub zmierzonego zastosowania
lub zastosowan

Wyglad zewngtrzny rury gladkie, pozbawione rys, wglebien i innych wad -
powierzchniowych w stopniu umozliwiajacym spenienie
wymagan normy

Cechy geometryczne MONO SPECJAL $rednice zewngetrzne ¢ 16 - 630 mm, -
SDR jak w pkt. 2.
Wskaznik szybkosci ptynigcia (MFR) + 20% zmiana po przetworzeniu -
Odpornos¢ na ci$nienie wewnetrzne 20°C/100h; 80°C/165h; 80°C/1000h -bez peknigé -
Wydluzenie przy zerwaniu >350% -
Skurcz wzdtuzny <3% -
Czas indukc;ji utleniania (OIT) > 20 min -
Odpornos¢ na pekanie FNCT 80°C; > 8760 h -bez peknieé -
Wplyw na jako$¢ wody - Atest PZH B-BK-60210-0535/21 -

9. Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.
W imieniu producenta podpisal(a):
Jeremi WoS$, Dyrektor Techniczny

(imi¢ 1 nazwisko oraz stanowisko) |

Jastrzgbie Zdroj, 03.07.2023r.
(miejsce 1 data wydania) (podpis)
Sierpien 2018, wydanie 10 J8.6/8-01-45-01C/0



