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ZALECANE ZASADY TRANSPORTU | SKLADOWANIA RUR Z PE

1. Rury powinny by¢ przewozone zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

2. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie | uszkodzeniem.

3. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie moga byc¢ diuzsze niz dopuszczalne
wielkosci okreslone w przepisach ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz.908 art. 61) i powinny by¢
(zgodnie z tymi przepisami) odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

4. Rury w zwojach nalezy transportowac¢ w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie.

Zaleca sie transportowanie rur w zwojach w pozycji poziomej lub pionowej.

5. Rury nalezy skladowa¢ w sposob uporzadkowany. Rury o roznych srednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sSciankach powinny znajdowacé sie na spodzie

6. Wysokos$¢ rur podczas transportu i skiadowania powinna by¢ taka, aby nie powodowata ich uszkodzenia
i zapewniona byta stabilnos¢ stosu

7. W trakcie zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.

8. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkanin lub lin konopnych.

9. Tasmy stosowane do wigzania rur lub pakietéw powinny by¢ wykonane z tworzywa i nie powinny powodowaé
uszkodzenia ich powierzchni.

10.Podczas zatadunku i roztadunku recznego nalezy zachowac odpowiednie przepisy BHP dotyczace min. ciezarow
przenoszonych rur przez pracownikow

11. Metalowe haki, liny, zawiesia, tancuchy i ostre widly nie powinny mie¢ bezposredniego kontaktu z transportowanymi
rurami ( zabezpieczone np. gumowymi podktadkami)

12.Podczas zatadunku i roztadunku rur (lub rur w paletach) za pomocg woézka widiowego zaleca sie stosowanie
jedynie wozkéw z gladkimi widkami.

13. Dopuszcza sie sktadowanie rur tylko na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym,
nie powodujgcym uszkodzenia rury.

14.Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy rozwijaniu rur w zwojach, gdyz mogg wystapic rozprezenia i znaczne
sity. :

15. Jezeli rury dostarczane sg w zwojach, pakietach, foliach itp. to opakowanie zaleca sie usuna¢ tuz przed ich
instalowaniem.

16. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 40°C.

17. W niskich temperaturach otoczenia nalezy zwréci¢ wiekszg uwage podczas zatadunku i roztadunku rur,
gdyz odpornosé na uderzenie rur z tworzyw sztucznych maleje

18. Okres skladowania rur od daty sprzedazy nie powinien by¢ diuzszy niz:

-24 miesigce dla rur czarnych cisnieniowych;

-12 miesiecy dla rur cinieniowych w innych kolorach;

- 6 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach;

-12 miesiecy dla rur pozostalych w odcinkach prostych.

19. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami (nie dotyczy to rur przepustowych i do preizolacii)

Rury z polietylenu po okresie eksploatacji moga by¢ wykorzystane do recyklingu

‘ " (po oczyszczeniu). ”
‘ 0 - Czyste zatyczki do rur po wykorzystaniu przyjmie producent do powtérnego ‘ ’

wykorzystania lub recyklingu.




