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Studzienki wodomierzowe DN 600 mm
IBDiM-KOT-2018/0136

Instrukcja montazu i zabudowy polietylenowej studzienki wodomierzowej DN 600 mm

Opis techniczny

Studzienka wodomierzowa DN 600 w wersji STANDARD posiada polietylenowy
cylindryczny korpus o wysokos¢ H=1560 mm o $rednicy 600 mm od dotu zamknigty dnem
a od gory szczelna pokrywa wypetniona materiatem izolacyjnym i przenoszaca obcigzenie 15kN.
Standardowo instalacja wewnatrz studzienki posiada 1 calowy zawor odcinajacy grzybkowy
11 calowy zawér grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskazeniowym oraz zaworem
spustowym. Instalacja ta umozliwia zabudow¢ wodomierza DN 20 (3/4”) z gwintem G 1”
oraz mozliwos$¢ wejscia i wyjscia rura PE fi 32 mm. Odczyt wodomierza spoczywajacego na dnie
studzienki odbywa si¢ przez jego chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomoca uchwytu
1 zwinigtych w spiralg rur polibutylenowych. Studzienka moze byé stosowana przy temperaturze
powietrza nad powierzchnia gruntu do minus 30°C.

Opcjonalnie, na zyczenie klienta, studzienka wodomierzowa DN 600 moze by¢ wykonana o innej
wysokosci, z innymi elementami instalacji wewnetrznej oraz zabudowana w warunkach obciazen
pionowych przekraczajacych 15 kN.

Decyzj¢ odnoénie zabudowy w pasie drogowym podejmuje projektant, wlasciciel drogi lub przyszty
uzytkownik.

Elementy skladowe:

1 Pokrywa z polietylenu z izolacja

2 Korpus studzienki

3 Uchwyt wodomierzowy

4 Srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20
(3/4°)-G1”

5 Rura z polibutylenu fi 32 mm

6 Uchwyt na rurg polibutylenowa

7 Kolano 90° 1

8 Zawor odcinajacy grzybkowy 17

8a | Zawor odcinajacy grzybkowy antyskaZzeniowy
z mozliwo$cig spustu

9 ZYaczka skrecana fi 32 mm z PE

10 ZYaczka skrecana 45° fi 32/17

Wodomierz (nie stanowi wyposazenia studzienki)

H= 1,56m

Zdj.nr 1, 1a

Przeznaczenie

Studzienka wodomierzowa DN 600 przeznaczona jest do zabudowy wodomierza i armatury wodne;j
na przylaczach indywidualnych odbiorcéw korzystajacych z sieci wodociagowych.
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Instrukeja montazu i zabudowy polietylenowej studzienki wodomierzowej DN 600 mm
-wersja STANDARD

Zalecana kolejnos¢ montazu:

1. Przygotowad wykop pod studzienke.

Wykop powinien by¢ ok. 15cm glebszy oraz ok. 30 cm szerszy niz wymiary
zewnetrzne studzienki (Rys. nr 2, Zdj. nr 2). Dno wykopu nalezy wyréwnaé,
usung¢ kamienie, grudy, nastepnie wypetnié piaskiem na wysoko$¢ ok. 15 cm
i zagescié (Rys. nr 3). Sredni stopien zageszczenia piasku powinien wynosié
okoto 92% warto$ci Proctora.

min. 30 cm min. 30 cm
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Rys. nr 2. Rys. nr 3.

2. Umiescié studzienkg w wykopie na podsypce i wypoziomowa¢ (Rys. nr 4).

Grunt rodzimy

Rys. nr 4.

3. Ustawi¢ studzienke wraz z rurami do podiaczenia uwzgledniajac
wymagany kierunek przeplywu wody (wejsc i wyj$¢ rur) oraz
wypoziomowac¢ ja. Kierunek przeptywu wskazuje strzatka na korpusie
studzienki.

4. Sprawdzi¢ dokrgcenie nakretek na wejsciu i wyjsciu ze studzienki
(Zdj. nr 3)

5. Polaczy¢ rury fi 32 mm ze studzienki z rurami sieci zasilajacej
np. za pomocg zlaczki skre¢canej prostej (Zdj. nr 4) lub redukcyjnej (Zdj. nr 5).

Zdj. nr5.
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6. Za pomoca uchwytu unie$¢ konsole wodomierza do gory i podlozyc pod nig
np. kawatek deski blokujac opadniecie w d6t (Zdj. nr 6 i 7)

Blokada
konsoli

Zdj.nr 7.

7. Przeptukaé przewody wodociagowe przed zabudowaniem wodomierza.
Na czas ptukania zaleca si¢ zamontowa¢ w miejsce wodomierza rurke
montazowa.

8. Zabudowa¢ wodomierz (Zdj. nr 8, 8a), zapewniajac wymagany -
kierunek przeplywy (zgodnie ze strzatkami na korpusie wodomierza i ]

studzienki). Zdj.nr 8, 8a

9. Po podlaczeniu rur i wodomierza uktad odpowietrzy¢ i przeprowadzié¢ probe szczelnosci, powoli
otwierajac zawor ze spustem.

10. Nastgpnie umiesci¢ ponownie konsolg z wodomierzem na dnie studzienki, powoli jg
Opuszczajac.

Zbyt gwaltowne i nieuwazne opuszczanie konsoli na dno studzienki moze spowodowaé
uszkodzenie lub zniszczenie licznika wody.

11. Natozy¢ 1 zamkna¢ dodatkowe zamknigcie studzienki (opcja PS rys. nr 5, Zdj. nr 9)

12. Zalozy¢ uszczelkg DN 624 na gbra czes$¢ korpusu (Zdj. nr 10), a nastepnie pokrywe
polietylenowa Z600/DN 614-PE wypelniona izolacja (Zdj. nr 11). Pokrywa powinna by¢
réwnomiernie zaloZona na uszczelce i nie powinna opieraé si¢ o grunt, gdyz moze to spowodowaé
nieszczelno$ci. Na Zyczenie klienta pokrywa PE moze posiada¢ zamek.

blache perforowana
Z zaczepami

kisdka

3 wsporniki
przykrecane
do_studni

Rys. nr 5. Zdj. nr 9. Opcja PS Zdj. nr 10. Zdj.nr11.

13. Wypehié réwnomiernie piaskiem i zagescié przestrzen pomigdzy korpusem studzienki, a §ciang
wykopu o szerokoéci min. 30 cm (Rys. nr 6 i 7).

Obsypke powinien stanowi¢ piasek nie zawierajacy kamieni i innych zanieczyszczen statych

o ostrych krawedziach, ktére moga spowodowaé uszkodzenie studzienki, izolacji.

Zageszczenie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30 cm recznie lub mechanicznie (Rys. nr 6).
Zagegszczenie prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do deformacji, uszkodzenia studzienki.

min. 30 em min. 30 cm min. 30 cm

Grrunt rodzimy
-

Rys. nr 6. Rys. nr7.
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14.W terenach silnie nawodnionych nalezy na biezaco prowadzi¢ odwodnienie wykopu oraz
ustabilizowac podloze (np. ptyta betonowa Rys. nr 8).

15. W terenach silnie nawodnionych prowadzi¢ obsypke piasku z cementem do wysoko$ci
wystepowania wod gruntowych, a do czasu ustabilizowania obsypki studzienke obciazy¢
zabezpieczajac ja przed ewentualnym wyptynieciem (Rys. nr 8).

Grunt rodzimy

Obsypka piasku
2 cementem

Woedy gruntowe

Piyta betonowa

Odczyt wskazan z wodomierza

Podczas eksploatacji studzienki wodomierzowej, gdy istnieje potrzeba odczytu wskazan
wodomierza nalezy:

Zdja¢ pokrywe z PE i dodatkowe zamkniegcie (jezeli posiada)

Wykona¢ czynnos$ci opisane w pkt.6 (jak wyzej)

Dokona¢ odczytu z wodomierza

Z powrotem umiesci¢ konsole z wodomierzem na dnie studzienki, powoli opuszczajac,
aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia wodomierza.

5. Zamkna¢ dodatkowe zamknigcie (jezeli posiada) i zatozy¢ pokrywe z PE.

ol S

W okresie zimowym, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C nie nalezy zdejmowaé pokrywy na czas
dtuzszy niz 10 min

Uwagi dotyczace transportu, zaladunku, roziadunku, skladowania i eksploatacji

Studzienek nie mozna przesuwa¢ po mogacej spowodowaé uszkodzenia powierzchni, przewracaé,
obija¢ o inne elementy i studzienki, a podczas roztadunku zabrania si¢ zrzucania studzienki.
Wystajacych ze studzienki rur przylaczeniowych nie wolno wyginaé, chwyta¢ za nie w celu
przemieszczenia studzienki ani w inny sposdb obcigzaé tak w trakcie transportu jak i zabudowy.

Uwaga!

Prawidlowo zabudowana i nadzorowana studzienka zabezpiecza armature przed przemarzaniem
przy temperaturach zewngtrznych powietrza nad powierzchnia gruntu do -30°C,

W czasie wystgpowania mrozéw:
1) jezeli studzienka eksploatowana jest okresowo lub przewiduje si¢ jej calkowite wylaczenie
z eksploatacji (dotyczy to okresu zimowego np. na dziatkach, ogrodach) i studzienka pozostaje
bez nadzoru zaleca sie:
a) zakreci¢ zawor glowny przed studzienka
b) oproznid instalacjg z wody
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¢) w przypadku, kiedy nie ma mozliwoéci zakrecenia zaworu gtéwnego przed studzienka
i opréznienia instalacji z wody lub studzienka pozostaje przez dtuzszy okres bez nadzoru
zaleca sig zabezpieczy¢ armature dodatkowa izolacja, ktora moze odplatnie dostarczy¢
»ELPLAST+” Sp. z 0.0.

2) w przypadku kiedy w studzience zastosowane zostaty zawory kulowe nalezy dodatkowo zadbaé
aby w czasie transportu i okresowej eksploatacji raczki zawor6w ustawione byly w pozycji
polotwartej (0k.45°) w celu uwolnienia przestrzeni pomiedzy korpusem a kula z tzw. ,,martwej
wody”.

Uwagi koncowe
Zawarte uwagi nalezy traktowac jako ogdlne, nie zwalniajace wykonawce montazu od stosowania
wszelkich przepiséw, norm i instrukcji obowiazujacych w tym zakresie. Przestrzeganie powyzszego
bedzie warunkiem rozstrzygania wszelkich roszczen.
Elementy studzienki z polietylenu oraz polibutylenu moga by¢ wykorzystane do recyklingu
(po oczyszczeniu).

Opracowal: Zatwierdzit:
inz. T. Kacgmarczyk mgr inz. Mateusz Galeja
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