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ZALETY

• �łatwy i szybki montaż, demontaż

• �stabilna konstrukcja o wysokiej wyporności

• �dodatkowa możliwość cumowania jednostek przy 
pomoście

• �wygoda użytkowania

• �długa żywotność

ODNOGI CUMOWNICZE Y-BOM   
do modułowych pomostów pływających
 

SPORT I REKREACJA

marzena.kern@elplastplus.pl		   
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Odnogi cumownicze do pomostów z pływaków modułowych przeznaczone są do bezpiecznego cumowania 
jachtów i łodzi w portach jachtowych. W tym celu zdecydowanie polecamy wersję z dwoma pływakami.  Takie 
rozwiązanie zapewnia większą stabilność i równomierne rozłożenie ciężaru, ponieważ drugi pływak znajduje 
się bliżej połączenia z pomostem.

Cechy produktu:

• wyposażenie w zawias, umożliwiający zamontowanie odnogi do pomostu
• elementy wypornościowe - pływaki polietylenowe 2 sztuki o wymiarach 1130 x 640 x 650 mm
• konstrukcja wykonana z profilu 60 x 40 x 2 mm, ocynkowana ogniowo
• poszycie wykonane z deski kompozytowej o grubości 25 mm oraz ocynkowanej kraty WEMA
• posiada 4 wspawane knagi ocynkowane ogniowo

Dlaczego warto wybrać nasze odnogi cumownicze?

Trwałość konstrukcji: Nasze odnogi cumownicze są 
wykonane z ocynkowanych stalowych profili, co zapewnia ich 
wytrzymałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd: Nasze odnogi 
cumownicze to połączenie funkcjonalności z estetyką oraz 
atrakcyjnym wyglądem konstrukcji, zapewniając przy tym 
ochronę użytkowników.

Rys. nr 1 Odnoga cumownicza - dane techniczne

• Odnoga cumownicza o wymia-	
   rach: 0,65 m x 6 m (szer. x dł.)

• Element wypornościowy: 

   1 x pływaki z polietylenu, PE      	
   650

• Poszycie: deska kompozytowa 	
   25 mm + kratka WEMA

• Konstrukcja stalowa ocynko-        	
   wana ogniowo - profil stalowy   	
   60x40x2 mm

• 4 x knaga

• Komplet zawiasów

• Waga 1 sztuki ok. 200 kg
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