KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH ELPLAST+
nr 10b

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rura przepustowa opancerzona MONO SPECJAL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
zakres Srednic zewnetrznych ¢ 16 - 630 mm,
typ 750; SN 4 (SDR 26), SN 8 (SDR 21),SN 8 (SDR 20), SN 14 (SDR17,6), SN 16 (SDR 17), SN 32 (SDR 13,6),
SN 64 (SDR 11), SN 160 (SDR 9), SN 200 (SDR 7,4), SN 500 (SDR 6)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury przeznaczone do oslony przewodéw i kabli §wiattowodowych, telekomunikacyjnych,
teleinformatycznych, energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i sygnalizacji §wietlnej itp.
Rury przeznaczone takze sa do stosowania jako ochrona innych rur w instalacjach i sieciach wodociagowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej (ciSnieniowej i podci$nieniowej)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
»ELPLAST +” Sp. z o.0.
ul Niepodleglosci 8, 44-336 Jastrzebie Zdroj tel. (032) 471 80 40, fax (032) 471 10 43

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB nr ITB-KOT-2018/0360 wydanie 2
»Rury i ksztaltki opancerzone SPECJAL, SPECJAL PP, DUO SPECJAL, DUO SPECJAL PP,
MONO SPECJAL i MONO SPECAJL PP i przepustowe z polietylenu( PE)”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego lub zmierzonego zastosowania
lub zastosowan
Wyglad zewngtrzny rury gtadkie, pozbawione rys, wgtebien -
i innych wad powierzchniowych
Cechy geometryczne $rednice zewngtrzne ¢ 16 -630 mm -
Wydtuzenie >350% -
Odpornos¢ na uderzenia -5°C -bez pekniec -
Odpornos¢ na $ciskanie Typ 750 > 750N -
Szczelnosé 20°C/30 min/ 1MPa -bez peknieé -
Sztywnos$¢ obwodowa wedhug SN -
Wytrzymalo$¢ zgrzewow odpowiada

9. Wriasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Jeremi Wos, Dyrektor Techniczny
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Jastrzgbie Zdroj, 03.07.2023r.
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Dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym: 23

Nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby
producenta:
»ELPLAST +” Sp. z o.0.
ul Niepodleglosci 8, 44-336 Jastrzebie Zdro6j tel. (032) 471 80 40, fax (032) 471 10 43

Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rura przepustowa opancerzona MONO SPECJAL

zakres $rednic zewnetrznych ¢ 16 - 630 mm,
typ 750; SN 4 (SDR 26), SN 8 (SDR 21),SN 8 (SDR 20), SN 14 (SDR17,6), SN 16 (SDR 17), SN 32 (SDR 13,6),
SN 64 (SDR 11), SN 160 (SDR 9), SN 200 (SDR 7,4), SN 500 (SDR 6)

Numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktdra zostaty
zadeklarowane wlasciwosci uzytkowe :

Krajowa Ocena Techniczna ITB nr ITB-KOT-2018/0360 wydanie 2
»Rury i ksztaltki opancerzone SPECJAL, SPECJAL PP, DUO SPECJAL, DUO SPECJAL PP,
MONO SPECJAL i MONO SPECAJL PP i przepustowe z polietylenu( PE)”
Numer krajowej deklaracji:

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 10b

Poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego lub zmierzonego zastosowania
lub zastosowan
Wyglad zewnetrzny rury gladkie, pozbawione rys, wglebien -
i innych wad powierzchniowych
Cechy geometryczne $rednice zewnetrzne ¢ 16 -630 mm -
Wydhuzenie >350% -
Odpornos¢ na uderzenia -5°C -bez pekniec -
Odpornos¢ na $ciskanie Typ 750 > 750N -
Szczelnos¢ 20°C/30 min/ 1MPa -bez peknieé -
Sztywnos$¢ obwodowa wedtug SN -
Wytrzymato$é zgrzewow odpowiada

Nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego: Nie dotyczy

Adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona: www.elplastplus.pl

Jastrzgbie Zdr6j dnia 03.07.2023r.
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